
ATRIUM Spannbildwand

ProfiClassic
Die hochwertige 
Standardlösung 
für die Objekt-
ausstattung.

Die Bildwand-Manufaktur

Atrium Rahmenbildwand

ProfiFrame
24/7 im Einsatz!

Lichtbildwand mit individuell angepasstem Rahmen.  
Die ProfiFrame ist eine Lichtbildwand, die speziell für 
den häufigen Gebrauch in geschäftlichen oder privaten 
Räumen gedacht ist. Das repräsentative Rahmendesign 
kann nach individuellen Vorstellungen gestaltet und  
der Raumästhetik angepasst werden.

•  elegante Aluminium Rahmenbildwand

•   für anspruchsvolles Heimkino und repräsentative 
Konferenzräume

•  Rahmendekor nach individuellen Vorstellungen



Atrium Rahmenbildwand

ProfiFrame
Die Bildwand-Manufaktur

Unsere Aufgabe: Die Perfektion der Wiedergabe.  
Deshalb ist jede Atrium ein von  
Hand gefertigtes Einzelstück.

Atrium Lichtbildwände GmbH | +49 (0)2104 2335-0 | www.atrium-screens.de | info@atrium-screens.de

In den unten genannten Abmessungen wer-
den die Bildwände fertig montiert geliefert. 
Größere Formate können zur Selbstmon-
tage in zerlegtem Zustand geliefert werden. 
Selbstverständlich stehen Ihnen für die Lie-
ferung und Montage unsere Mitarbeiter im 
Außendienst jederzeit zur Verfügung.
 

Technische Spezifikationen

•   patentierte, stationäre und dekorative Alu-
Rahmenbildwand für das anspruchsvolle 
Heimkino sowie den repräsentativen Kon-
ferenzraum – für ständige und intensive 
Nutzung

•   das robuste, elegante Rahmendesign mit 
definiertem Winkelprofil verhindert jede Re-
flexion des Rahmens auf das Tuch

•   patentierte V-Grip-Technologie garantiert 
100% Planlage der eingesetzten Projekti-
onsfolie und optimale Ausschöpfung der 
Reflexionseigenschaften

•   Bildwandformate: 
4:3 Video-Format 
16:9 HDTV-Format 
1:1 AV-Format  
oder nach individuellem Kundenwunsch

•   Rahmenbreite 75 mm, Rahmentiefe 36 mm

•   Rahmendekor mattschwarzes Eloxal

•   die Lieferung besteht aus Rahmen- 
segmenten, Wandbefestigungsset,  
V-Grips, Projektionsfolie und Montage-
material

Optionen

•   mattschwarze Samtvelours-Flockung  
absorbiert jegliches Streulicht

•   Rahmendekor nach RAL-Farbkarte oder  
nach individuellem Kundenwunsch

Projektionstuch-Spezifikationen
Die eingesetzte Aufprojektionsfolie ARIF-
LEX mit einem Reflexionsfaktor von ca. 1,1 
garantiert Investitionssicherheit durch Hot-
Spot-Freiheit und Farbneutralität – ein wich-
tiger Aspekt bei immer heller abstrahlenden 
Projektoren. Die Folie ist feucht abwischbar. 
Bildhöhen bis zu 2 m werden garantiert ohne 
sichtbare Schweißnähte gefertigt.

Sicherheit & Garantie
Die Konstruktion und Technik der Atrium-
Bildwände sind auf ein Höchstmaß an Sicher-
heit und Langlebigkeit ausgelegt – die rele-
vanten bauaufsichtlichen Zulassungskriterien 
werden erfüllt. Technische Änderungen  
vorbehalten.

Auf alle beweglichen Teile und den Antrieb 
gewährleistet Atrium 2 Jahre Garantie.Jeder Auftrag wird von uns individuell gefertigt. 

Spezielle Konstruktionen und Sonderformate 
gehören zu unserem Handwerk. In der Tabelle 
finden Sie die gängigsten Formate. 

 1 : 1
 4 : 3
 16 : 9

Bildverhältnis Bildwandformate 
in mm (B x H)

1.800 x 1.800
2.400 x 1.800
2.400 x 1.350

Formate




