Atrium Rollbildwand

ProfiCinema
Hollywood privat!

Atrium Lichtbildwand heiBt hier: Profi-Equipment fir zu Hau-
se. Die ProfiCinema garantiert eine optimale Planlage des
Projektionstuches durch riickwértige Scherengelenke. Genie-
Ben Sie in privaten Rdumen die die professionelle Bildqualitat
einer Heimkinobildwand.

e kein Einfallen der Bildrander, also 100% Ohrenfreiheit.
e |eiser Motorlauf
* Funkfernbedienung

e umlaufende schwarze Bildfeldkaschierung
zur Erhéhung des Bildkontrastes

TRAIUM®

Die Bildwand-Manufaktur



Unsere Aufgabe: Die Perfektion der Wiedergabe.
Deshalb ist jede Atrium ein von 3 s
1 2IUM

Hand gefertigtes Einzelstiick.

Atrium Rollbildwand

ProfiCinema

Formate

Maskierter Vorlauf
in mm

Bildwandformate
in mm (B x H)

1.720 x 968
1.990 x 1.119
2.250 x 1.266
2.590 x 1.457

Jeweils links, unten und rechts
mit 50 mm Kaschierung.

Jeder Auftrag wird von uns individuell gefertigt.

Spezielle Konstruktionen und Sonderformate
gehodren zu unserem Handwerk. In der Tabelle
finden Sie die gédngigsten Formate.

Technische Spezifikationen

¢ reiBfeste, lichtdichte und schwerentflamm-
bare (DIN 4102 Teil1 B1) Tuchqualitat mit
5 Jahren Garantie

* nahezu 1 mm Materialstérke gestatten
ein nasses Abwaschen selbst bei starken
Nikotinverschmutzungen

e Reflexionsfaktor — gegen Barium-Sulfat-
Pulver gemessen — betragt ca. 1,1 und
garantiert unverfalschte Farbwiedergabe
ohne Hot-Spot-Bildung

e staubdicht abschlieBendes Beschwerungs-
profil sorgt bei Nichtgebrauch fur sicheren
Schutz des Projektionstuches

e robuste und starre Lage der Leinwand ge-
stattet selbst den Einsatz als Raumteiler

Projektionstuch-Spezifikationen
Projektionstuch ATREX-Weiss™, besonders
geeignet zur hotspotfreien und unverféalschten
Wiedergabe lichtstarker LCD-, Video- oder
Datenprojektionen. Das Tuch ist reiBfest,
schwerentflammbar nach DIN 4102 Teil 1

B1 und naB abwischbar. Es entspricht dem
Typ D der DIN 19045 Teil 4. Es ist Ruckseitig
lichtdicht beschichtet (98 %, schwarz). Samt-
liche Bildformate bis zu 5 m Bildhéhe werden
nahtlos gefertigt.

Die Bildwand-Manufaktur

Sicherheit & Garantie

Die Konstruktion und Technik der Atrium-
Bildwande sind auf ein Hochstmal an Sicher-
heit und Langlebigkeit ausgelegt — die rele-
vanten bauaufsichtlichen Zulassungskriterien
werden erflllt. Technische Anderungen
vorbehalten.

Auf alle beweglichen Teile und den Antrieb
gewabhrleistet Atrium 2 Jahre Garantie.
Fur das Bildwandtuch ATREX-Weiss™ gilt
eine Garantiezeit von 5 Jahren.
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